Caracteristicas

02 canais para medicao através de pontas de prova

40 canais para medicao automatizada, através de acessoérios ou cabos customizados

Conexao USB

Alimentacao: fonte externa 100-240 Vac, 50/60 Hz (incluida)

Dimensoes: 18,0 x 18,0 x 4,5cm

Peso: 560,0 g

Conterido da
embalagem

01 Médulo de aquisicao VRS-575 Ultra llI

01 Cabo USB

02 conjuntos de pontas de prova

06 clipes de teste para Cl's SMD-SO0IC (08, 14, 16, 20, 24 e 28 pinos) - Opcional

04 clipes de teste para Cl's PTH-DIP (16, 20, 28 e 40 pinos) - Opcional

Kit VRS-PC. Adaptadores para slots DDR2, DDR3, PCI, PCIEX1, PCIEX8, PCIEX16 - Opcional

01 fonte de alimentacao 100-240 Vac, 50/60 Hz

Link para download do instalador do software

Dimensoées da embalagem: 25,0 x 25,0 x 12,0 cm

Pes0:1.700,0 g

Requisitos
Minimos de
Sistema

Computador PC tipo desktop ou notebook com porta USB 2.0 ou superior

Processador 32 ou 64bits Dual Core, minimo 1,5GHz de clock

2 GB livres de HD para instalacao

2GB de memoéria RAM

Monitor de video colorido com minimo de 1024x768 de resolucao

Mouse, teclado ou touchscreen para interface com o usuario

Sistema Operacional Windows 7/8/10 (32 ou 64bits)

Acesso a rede internet nao é obrigatério, mas é desejavel

Condicoes de
Operacaoe
Transporte

Temperatura: 05 C - 40° C

Umidade: 40% - 60%

Conserto Eficiente
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