Sistema Revoluti
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DESCRITIVO TECNICO
Sistem Revoluti

Sistema de mesas com rede elétrica e de dados embutida, que permite a formagdo de diversos
arranjos da sala de aula, de uma maneira facil e rapida. Com o movimento de giro da mesa, é
possivel mudar de uma formagdo individual para grupos de 2, 3, 4, formagdo em ferradura,

entre outras.

Mesa
Estrutura giratéria com eixo fixado no piso para permitir a rotacio das mesas
Base em chapa de ag¢o 4,75mm, reforgada com perfil U de chapa de ago 1,5mm
Coluna central do tampo em tubo de a¢o 3” x 2mm
Flange desmontavel em chapa de ago 4,75 mm, com 290 mm de didmetro
Todas as pegas metdlicas com pintura epdxi eletrostatica
Tampo em MDF 25mm com revestimento melaminico BP nas duas faces
Tampo giratério com movimento de rota¢do de 2702 em torno de seu eixo central
Perfil “T” em PVC nas bordas do tampo
Pecas plasticas em nylon para sistema de rotagdo do eixo da mesa
Rodas com 41mm de diametro em polipropileno

Cores
Estrutura metdlica: cinza, prata ou branca
Tampo: branco ou cinza claro
Perfil de borda do tampo: Preto

Dimensoes

Tampo: 575 x 575 x 25 mm

Altura da mesa: 70 cm.

Razdo Social: Habto Objetos Ltda | CNPJ:  11.636.043/0001-84
End: Conde de Leopoldina, 315A | Sdo Cristévdo | Rio de Janeiro CEP: 20.930-
460 | contato@habto.com | Tel:(21) 222 5664
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DESCRITIVO TECNICO
Sistem Revoluti

Porta Gabinetes

Estrutura metdlica em barra chata 1” x 1/8 e tubo quadrado 25 x 25 x 1,2 mm.

Tampa em chapa de a¢o 0,9 mm dobrada, com furos para ventilagio cortados no laser
Todas as pecas metalicas com pintura epéxi eletrostatica

Base para gabinete do computador em MDF 15mm com revestimento melaminico BP

(BP) nas duas faces, com o perfil “T” em PVC nas bordas do tampo

Suporte do Monitor

Peca para fixagdo no tampo em chapa de aco 1,5mm dobrada, cortada no laser
Peca para fixagdo no monitor em chapa de ago 1,5mm dobrada, cortada no laser
Coluna em tubo de ago retangular 40 x 20 x 1,2 mm, com 200 mm de comprimento.
2 eixos de rotagdo para inclinagdo do monitor

Ponteiras plasticas para acabamento do tubo e revestimento dos parafusos.

Razdo Social: Habto Objetos Ltda | CNPJ:

11.636.043/0001-84

End: Conde de Leopoldina, 315A | Sdo Cristovdo ! Rio de Janeiro CEP: 20.930-

460 | contato@habto.com | Tel: (21) 2220-6664
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REIVINDICAGOES

1. Mesa articulada compreendendo um tampo (1), e uma estrutu-
ra de base com uma porg¢ao superior acoplada ao tampo, e uma porgéo infe-
rior acoplavel rotativamente a uma superficie fixa, caracterizada pelo fato de
compreender ainda:

uma articulagido de translagdo que permite um movimento de
translacdo do tampo da mesa (1) no plano horizontal, ao redor de um eixo
geométrico vertical excéntrico (E) a um eixo central (C) do tampo da mesa.

2. Mesa articulada de acordo com a reivindicagao 1, caracteriza-
da pelo fato de que compreende ainda uma articulagao de rotagao que per-
mite um movimento de rotagdo de pelo menos uma parte do tampo da mesa
ao redor do eixo central (C) do tampo da mesa.

3. Mesa articulada de acordo com a reivindicagao 1 ou 2, carac-
terizada pelo fato de que a estrutura de base compreende:

um pedestal vertical (2) com uma extremidade superior acoplada
ao tampo da mesa (1); e

um brago principal (3) com uma extremidade acoplada ao pedes-
tal vertical (2), e uma extremidade oposta acoplave! rotativamente a uma
superficie fixa, em um ponto por onde passa o eixo geométrico vertical ex-
céntrico (E), ao redor do qual o tampo realiza o movimento de translacgao.

4. Mesa articulada de acordo com a reivindicagdo 3, caracteriza-
da pelo fato de que a extremidade superior do pedestal vertical (2) é conec-
tada rotativamente ao ponto correspondente ao eixo central (C) do tampo da
mesa (1), e ao redor do qual ele realiza o movimento de rotagéo.

5. Mesa articulada de acordo com a reivindicagao 3, caracteriza-
da pelo fato de que a estrutura de base compreende ainda um brago secun-
dario (8) com uma extremidade conectada & porgédo superior do pedestal
vertical (2), e uma extremidade oposta conectada ao tampo da mesa (1).

6. Mesa articulada de acordo com a reivindicagao 5, caracteriza-
da pelo fato de que a extremidade oposta do brago secundario (8) esta co-
nectada rotativamente ao ponto correspondente ao eixo central (C) do tampo

da mesa, e ao redor do qual ele realiza o movimento de rotagao.
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7. Mesa articulada de acordo com a reivindicagcédo 1 ou 2, carac-

terizada pelo fato de que a estrutura de base compreende:

| um pedestal vertical (2) acoplado a uma superficie fixa, em um
ponto por onde passa o eixo geométrico vertical excéntrico (E), ao redor do
qual o tampo (1) realiza o movimento de translagao, e

um brago principal (3) com uma extremidade acoplada ao pedes-
tal vertical (2), e uma extremidade oposta acoplada ao tampo da mesa (1).

8. Mesa articulada de acordo com a reivindicagao 7, caracteriza-
da pelo fato de que a extremidade oposta do brago principal (3) € acoplada
rotativamente ac porto correspondente ao eixo central (C) do tampo da me-
sa (1), e ao redor doc qual ele realiza o movimento de rotacao.

9. Mesa articulada de acordo com a reivindicagéo 7 ou 8, carac-
terizada pelo fato de que o pedestal vertical (2) & conectado fixamente a su-
perficie fixa, e € acoplado rotativamente ao brago principal (3), permitindo
que o brago principal gire ao redor do pedestal vertical (2) em um ponto por
onde passa 0 eixo geométrico vertical excéntrico (E).

10. Mesa articulada de acordo com a reivindicagcéo 7 ou 8, ca-
racterizada pelo fato de que o pedestal vertical (2) & conectado rotativamen-
te a superficie fixa, podendo girar ao redor de si mesmo em um ponto por
onde passa o eixo geométrico vertical excéntrico (E), e € acoplado fixamente
ao brago principai (3).

11. Mesa articulada de acordo com qualquer uma das reivindica-
¢oes 1 a 10, caracterizada pelo fato de que o tampo da mesa (1) compreen-
de uma pega central plana (11) fixada rotativamente ao tampo no ponto por
onde passa ¢ eixc ceniral {C) do tampo da mesa, sendo que a peca central
plana (11) reaiza ¢ movimento de rotagdo ao redor do eixo central (C) do
tampo da mesa, enguanto o tampo da mesa permanece fixo.

12. Mesa articulada de acordo com a reivindicagdo 1 ou 2, ca-
racterizada pelo fato de que o tampo da mesa (1) consiste em tela de com-
putador, sendo que a imagem exibida pela tela é girada por meio de um
software ao redor do eixo central (C).

13. Mesa articulada de acordo com a reivindicagéo 1 ou 2, ca-
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racterizada pelo fato de que a estrutura de base compreende uma perna (14)
inclinada em relagao a superficie plana, com a extremidade inferior da perna
acoplada rotativamente a superficie plana no ponto por onde passa o eixo
geométrico vertical excéntrico (E), e a por¢ao superior da perna (14) acopla-
da ao tampo da mesa (1).

14. Mesa articulada de acordo com qualquer uma das reivindica-
¢Oes 1 a 13, caracterizada pelo fato de que a estrutura de base da mesa
possui um canal interno para passagem de cabos condutores de dados e/ou
eletricidade que chegam até o tampo da mesa para alimentar um dispositivo
elétrico instalado sobre o tampo.

15. Mesa articulada de acordc com gualquer uma das reivindica-
¢Oes 1 a 14, caracterizada pelo fato de ser acoplada a uma cadeira (7) com
um pé (6) conectado rotativamente a mesa e sendo capaz de girar ao redor
do eixo central C do tampo da mesa.

16. Mesa articulada de acordo com qualquer uma das reivindica-
¢cbes 2 a 15, caracterizada pelo fato de que a articulagéo de rotagdo com-
preende uma placa circular (17) fixada & prova de tor¢do na extremidade
superior da estrutura de base, e um dispositivo de encaixe fixado na face
inferior do tampo (1), sendo que dispositivc de encaixe é encaixado de ma-
neira a deslizar ao redor da placa circuiar (17), reaiizando a rotagdo do tam-
po da mesa ao redor do eixo central (C).

17. Mesa articulada de acordo com a reivindicagdo 16, caracteri-
zada pelo fato de que o dispositivo de encaixe € um anel em forma de flange
(18).

18. Mesa articulada de acordc oo a reivindicacao 16 ou 17,
caracterizada pelo fato de que pelo mencs uma esfera (19) é fixada na face
inferior do tampo, e pelo menos um buraco & localizado na face superior da
placa circular (17), sendo que a pelo menos uma esfera (19) se encaixa den-
tro de um buraco, quando o tampo é girado para uma das posigoes estaveis
a prova de rotagao, e sendo que cada buraco na face superior da placa cir-
cular corresponde a uma posigéo estavel do tampo.

19. Conjunto de mesas articuladas, caracterizado pelo fato de
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compreender pelo menos duas mesas como definidas em qualquer uma das
reivindicagdes 1 a 18, que sdo arranjadas com seus eixos excéntricos (E)
dispostos a uma distancia Z entre eles, tal que

Y<Z<2Y
sendo que Y é a distancia entre o eixo excéntrico (E) e o ponto da borda do
tampo da mesa (1) mais distante do eixo excéntrico na diregao da reta que
liga o eixo excéntrico (E) ao eixo central (C)

20. Conjunto de mesas de acordo com a reivindicagdo 19, carac-
terizado pelo fato de compreender uma pluralidade de mesas que sdo arran-
jadas com seus eixos excéntricos (E) dispostos em uma plurafidade de i-
nhas paralelas entre si, e em uma pluralidade de colunas paralelas entrs si,
e perpendiculares as referidas linhas, sendo que cada duas mesas em linhas
e colunas vizinhas sao afastadas entre si pela distancia Z.

21. Conjunto de mesas de acordo com a reivindicagao 19 ou 20,
caracterizado pelo fatodeque Y =15xX e Z = JsxX ,
sendo que X é a dimensao do tampo da mesa (1) medida em uma diregdo

perpendicular a uma reta que liga o eixo excéntrico (E) ao eixo central (C).
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Fig. 4
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Fig. 6 A Fig. 6 B
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Fig. 9C

Fig. 9D
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Fig. 9F
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RESUMO
Patente de ln\/engéo: "MESAS ARTICULADAS E CONJUNTO DE MESAS
ARTICULADAS".

A presente invengéo refere-se a uma mesa articulada que reali-
za um movimento de translagdo horizontal, podendo assumir diversas posi-
¢oes. A mesa compreende um tampo (1), e uma estrutura de base com uma
porgéo superior acoplada ao tampo, e uma porg¢ao inferior acoplavel rotati-
vamente a uma superficie fixa. A mesa compreende ainda uma articulagao
de translagdo que permite um movimento de translagdo do tampo da mesa
(1), ao redor de um eixo geométrico vertical excéntrico (E) ao eixo central (C)
do tampo da mesa. Descreve-se ainda um conjunto compreendendo uma
pluralidade de mesas articuladas que séo arranjadas com seus eixos excén-
tricos (E) dispostos em uma pluralidade de linhas paralelas entre si, e em
uma pluralidade de colunas paralelas entre si, e perpendiculares as referidas
linhas, permitindo diversas combinagbes e associagbes entre as suas me-

sas.



